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ОБОРУДОВАНИЕ 
БЕСПРОВОДНОГО ДОСТУПА

• Точки доступа Wi-Fi indoor/outdoor

• Контроллер беспроводной сети

• Решения для операторов связи и корпоративных заказчиков

Enterprise & SMB

• Организация беспроводных сетей по схемам: «point to point» (PTP)
и «point to multipoint» (PTMP)

• Широкий температурный диапазон работы

Беспроводной широкополосной доступ



Серийное производство

ЛИНЕЙКА БЕСПРОВОДНЫХ РЕШЕНИЙ 

LOW WEP-2L
• MIMO 2х2

WEP-3L
• 2.4 ГГц MIMO 2x2
• 5 ГГц MU-MIMO 2х2

MIDDLE WEP-2ac
• MIMO 2х2

WEP-200L
• 2.4 ГГц MIMO 2x2
• 5 ГГц MU-MIMO 4х4

HD WEP-3ax
• MU-MIMO 2х2

WEP-30L
• MU-MIMO 2х2

LOW WOP-2L
• MIMO 2х2

MIDDLE WOP-2ac
• MIMO 2х2

WOP-20L
• MIMO 2х2

HD WOP-12ac
• MIMO 3х3

WOP-30L/30LS
• MU-MIMO 2х2
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Серийное производство В разработке Wi-Fi 6

В разработке Wi-Fi 6



Wi-Fi 5 INDOOR
• Решение для операторов связи и корпоративных заказчиков
• Единый центр управления Wi-Fi

• 2.4 ГГц 802.11n / 5 ГГц 802.11ac
• MIMO 2x2
• Бесшовный роуминг 802.11 r/k
• WDS
• 1 порт Ethernet 1G
• PoE+ 48 В/54 В (IEEE 802.3at-2009)
• До 50 пользователей
• Кластерное управление
• Централизованное управление                         

и мониторинг сети с помощью SoftWLC

• 2.4 ГГц 802.11n / 5 ГГц 802.11ac
• MIMO 2x2 / MU-MIMO 4x4
• Бесшовный роуминг 802.11r/k/v
• WDS
• 1 порт Ethernet 1G
• PoE 48 В/56 В (IEEE 802.3af-2003)
• До 60 пользователей
• Централизованное управление                         

и мониторинг сети с помощью SoftWLC

WEP-2ac WEP-200L

Новинка

eltex-co.ru eltex-co.ru

• 2.4 ГГц 802.11n / 5 ГГц 802.11ac
• MIMO 2x2
• Бесшовный роуминг 802.11r/k/v
• WDS
• 1 порт Ethernet 1G
• PoE 48 В/56 В (IEEE 802.3af-2003)
• До 40 пользователей
• Централизованное управление                         

и мониторинг сети с помощью SoftWLC

WEP-2L

eltex-co.ru

LOW Middle Middle/HD

Серийные поставки Q1 2023

https://eltex-co.ru/catalog/indoor/wep-2ac/
https://eltex-co.ru/catalog/indoor/besprovodnaya_tochka_dostupa_wep-200l/
https://eltex-co.ru/catalog/indoor/besprovodnaya_tochka_dostupa_wep-2l/


Wi-Fi 6 INDOOR
• Решение для операторов связи и корпоративных заказчиков, локаций с высокой плотностью клиентов
• Единый центр управления Wi-Fi

• 2.4/5 ГГц 802.11ax
• MIMO 2x2
• Бесшовный роуминг 802.11 r/k/v
• 1 порт Ethernet 2.5G
• PoE 48 В/56 В (IEEE 802.3af-2003)
• До 50 пользователей
• Централизованное управление

и мониторинг сети с помощью SoftWLC

• 2.4/5 ГГц 802.11ax
• MU-MIMO 2x2
• Бесшовный роуминг 802.11r/k/v
• 1 порт Ethernet 2.5G
• PoE+ 48 В/54 В (IEEE 802.3at-2009)
• До 100 пользователей
• Централизованное управление

и мониторинг сети с помощью SoftWLC

WEP-30L WEP-3ax

eltex-co.ru

• 2.4 ГГц 802.11n / 5 ГГц 802.11ax
• MIMO 2x2 / MU-MIMO 2x2
• Бесшовный роуминг 802.11r/k/v
• 1 порт Ethernet 1G
• PoE 48 В/56 В (IEEE 802.3af-2003)
• До 40 пользователей
• Централизованное управление

и мониторинг сети с помощью SoftWLC

WEP-3L

LOW Middle HD

Серийные поставки Q2 2023 Серийные поставки Q2 2023

В разработкеВ разработке

https://eltex-co.ru/catalog/indoor/besprovodnaya_tochka_dostupa_wep-3ax/


• Уличные точки доступа Enterprise класса с внешними антеннами, расширенный рабочий диапазон температур
• Всенаправленные или секторные антенны делают решение универсальным по дальности действия и зоне покрытия
• Построение бесшовной сети с высокой плотностью абонентов, в том числе и на промышленных объектах

• 2.4 ГГц 802.11n / 5 ГГц 802.11ac
• MIMO 2x2
• Бесшовный роуминг 802.11r/k
• WDS
• 1 порт Ethernet 1G
• PoE+ 48 В/54 В (IEEE 802.3at-2009)
• До 50 пользователей
• Кластерное управление
• Централизованное управление

и мониторинг сети с помощью SoftWLC

WOP-2ac

eltex-co.ru

• 2.4 ГГц 802.11n / 5 ГГц 802.11ac
• MIMO 2x2
• Бесшовный роуминг 802.11r/k/v
• WDS
• 1 порт Ethernet 1G
• PoE 48 В/56 В (IEEE 802.3af-2003)
• До 40 пользователей
• Централизованное управление

и мониторинг сети с помощью SoftWLC

WOP-2L

eltex-co.ru

Wi-Fi 5 OUTDOOR

• 2.4 ГГц 802.11n / 5 ГГц 802.11ac
• MIMO 2x2:2
• Бесшовный роуминг 802.11r/k/v
• WDS
• 1 порт Ethernet 1G
• PoE 48 В/56 В (IEEE 802.3af-2003)
• До 50 пользователей
• Централизованное управление

и мониторинг сети с помощью SoftWLC

WOP-20L

eltex-co.ru

Новинка

Серийные поставки Q4 2022

LOW Middle Middle

https://eltex-co.ru/catalog/outdoor/wop-2ac/
https://eltex-co.ru/catalog/outdoor/besprovodnaya_tochka_dostupa_wop-2l/
https://eltex-co.ru/catalog/outdoor/besprovodnaya_tochka_dostupa_wop-20l/


• Увеличение пропускной способности беспроводной сети
• Применение в высоконагруженных сетях с высоким классом обслуживания

• 2.4/5 ГГц 802.11ax
• MU-MIMO 2x2
• Бесшовный роуминг 802.11r/k/v
• 1 порт Ethernet 2.5G
• PoE+ 48 В/54 В (IEEE 802.3at-2009)
• До 50 пользователей
• Централизованное управление

и мониторинг сети с помощью SoftWLC

WOP-30L

В разработке

• 2.4/5 ГГц 802.11ax
• MU-MIMO 2x2
• Бесшовный роуминг 802.11r/k/v
• Направленная антенна 60 x 38 9dBi@2.4G, 11dBi@5G
• 1 порт Ethernet 2.5G
• PoE 48 В/56 В (IEEE 802.3af-2003)
• До 50 пользователей
• Централизованное управление

и мониторинг сети с помощью SoftWLC

WOP-30LS

В разработке

Wi-Fi 6 OUTDOOR

Серийные поставки Q2 2023 Серийные поставки Q3 2023

MiddleMiddle



Решение для построения беспроводных сетей регионального 
и федерального уровня с единым центром управления

КОНТРОЛЛЕР

До 100 000
точек доступа

• Серверное решение для 50, 100 точек

• HW контроллер с функционалом маршрутизатора
• 100-1000 точек доступа 
• Управление CLI/web

В разработке

WLC-HW 50

WLC-XX

WLC-HW 100



ПРОГРАММНЫЙ КОНТРОЛЛЕР SOFTWLC

• EMS
Управление и мониторинг сетевыми
устройствами.

• RADIUS + БАЗА ДАННЫХ + DHCP СЕРВЕР
Генерация и хранение паролей,
выдача IP адресов.

• CAPTIVE PORTAL + КОНСТРУКТОР ПОРТАЛОВ
Страница авторизации,
управление дизайном.

• AIRTUNE
Автоматическое конфигурирование
радиопараметров точек доступа.
Балансировка клиентов.
Роуминг 802.11k.

• ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Создание учетных записей пользователя,
статистика по количеству точек доступа,
информация о девайсах, аналитика.

• WIDS
Детектирование DDoS атак.
Отслеживание атак перебора паролей
и небезопасной конфигурации.
Детектирование точек, подменяющих SSID и МАС.
Предотвращение подключения клиентов
к несанкционированным точкам доступа.

До 100 000 точек доступа Wi-Fi



Бесплатный интернет

+7

Войти через Госуслуги

Пожалуйста, пройдите 
регистрацию для 

доступа в интернет

+7

Введите Ваш 
персональный код для 

доступа в интернет

_ _ _ _

по телефону

Или пройдите процедуру 
идентификации по номеру 

телефона

Согласно ПП РФ №758 от 31 июля 2014г

Авторизация через 
SMS и по звонку

Авторизация 
через портал 
gosuslugi.ru

Авторизация 
через ваучер

Идентификация пользователей

Рекламные возможности

ПРОГРАММНЫЙ КОНТРОЛЛЕР SOFTWLC
Captive portal: решение для идентификации пользователей

• Кастомизация страниц портала под задачи проекта

• Размещение кликабельных баннеров, финальный 
редирект на сайт

• Опрос посетителей

• Платный доступ для посетителей (тарифы)

• Размещение видеороликов



AIRTUNE. АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
РАДИО ПАРАМЕТРАМИ СЕТИ (RRM)

• Автоматическая настройка рабочих каналов между точками доступа

• Автоматическая подстройка излучаемой мощности для стабильности
зоны покрытия ("соты")

• Оптимизация пропускной способности беспроводной сети

• Минимизация «конфликтных» областей между точками доступа

• Равномерное распределение нагрузки между точками доступа

• Поиск оптимальной точки доступа для клиента находящегося
в "неуверенной" зоне приема

• Минимизация "случайных" переподключений клиентов на границах «сот»

• Поддержка бесшовного роуминга клиентов между точками доступа

Airtune — программный модуль, который позволяет проводит оптимизацию 
настроек точек доступа в зависимости от изменений радио окружения       
(Radio Resource Management).

Сервис AirTune не заменяет собой процедуры радиопланирования, но позволяет 

провести финальный этап оптимизации сети, а также вести постоянный контроль.

Основной функционал

1 Channel 6 Channel 11 Channel

Высокий уровень интерференции 
до оптимизации

Сниженный уровень интерференции 
после оптимизации



ПОСТРОЕНИЕ СЕТЕЙ Wi-Fi:
ЗАЩИТА И ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ АТАК 
(WIDS/WIPS)

• Детектирование DDoS атаки

• Отслеживание перебора паролей

• Отслеживание небезопасной конфигурации

• Детектирование точек, имитирующих SSID

• Детектирование точек, имитирующих MAC

• Отключение клиентов от вражеских ТД

WIPS / WIDS — система по обнаружению и предотвращению 
вторжений в беспроводной сети.

С помощью точек доступа ведется постоянный мониторинг 
окружающей среды с целью обнаружения несанкционированных 
действий. В случае обнаружения угроз безопасности предупреждает 
администратора и предотвращает несанкционированные действия.

Основной функционал



ПОСТРОЕНИЕ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ

Контроллер SoftWLC
Единый центр управления

МОСКВА НОВОСИБИРСК ВЛАДИВОСТОК

ESR-3100

MES-2324P

ESR-1700 ESR-30

MES-2408P MES-2308P

WEP-30L WOP-30L WEP-200L



Решение для управления беспроводными 
сетями корпоративного уровня

КОНТРОЛЛЕР WLC XX

Серия контроллеров WLC XX предназначена для построения беспроводных 
сетей корпоративного уровня. Решение позволяет реализовать различные 
схемы включения точек доступа по L2/L3.

Сочетания с функциями маршрутизации и межсетевого экранирования 
делает решение универсальным для построения локальных, защищенных 
сетей на предприятиях, офисах и других объектах инфраструктуры.

В разработке

Основной функционал

• Автоматическое конфигурирование точек доступа по заданным шаблонам

• Управление и мониторинг точек доступа Wi-Fi

• Airtune. Управление радиопараметрами точек доступа на основании 
встроенных алгоритмов (RRM)

• WIDS. Обнаружение сторонних точек доступа, мониторинг безопасности

• Подключение точек доступа по L2/L3

• Авторизация пользователей, статистика работы сети



КОНТРОЛЛЕР WLC 30

В разработке

WLC-30

Решение для управления беспроводными 
сетями корпоративного уровня

HW параметры:
• 4 х 10/100/1000BASE-T
• 2 х 10GBASE-R SFP+/1000BASE-X
• 1 x USB 3.0
• 1 x USB 2.0
• 1 слот для microSD-карт
• 1 слот для HDD
• Console

Wi-Fi параметры:
• Подключение до 150 точек доступа
• Количество пользователей до 3500

Решение для небольших сетей (до 150 точек доступа) корпоративного 
уровня. WLC-30 позволит быстро и гибко развернуть беспроводную сеть 
в офисах, складских помещениях и других объектах.

Механизм обнаружения и конфигурации точек доступа по заданным 
шаблонам обеспечит быстрый запуск в эксплуатацию.

Основной функционал (v 1.15.3)

• Управление и мониторинг точек доступа Wi-Fi

• Конфигурация устройства через CLI-интерфейс

• Airtune. Управление радиопараметры точек доступа
и роуминг (802.11 r/k/v)

• Авторизация WPA-Enterprise/WPA-Personal

• Мониторинг контроллера по SNMP

• Авторизация на внешнем Radius сервере



Ключевые возможности

РЕШЕНИЕ БЕСПРОВОДНОГО 
ШИРОКОПОЛОСТНОГО ДОСТУПА

• Использование одной частоты для нескольких БС

• Синхронизация до 4 БС по протоколу PTP

• Увеличение абонентской емкости

- Базовая станция - Абонентская станция



• 2.4 ГГц 802.11n
• Мощность передатчика 26 дБм
• Поддержка Polling
• Возможность установки SFP
• Индикация уровня сигнала
• Межсекторная синхронизация
• До 30 пользователей
• Централизованное управление

и мониторинг сети с помощью Eltex EMS

• 2.4 ГГц 802.11n
• Мощность передатчика 26 дБм
• Поддержка Polling
• Индикация уровня сигнала
• Централизованное управление

и мониторинг сети с помощью Eltex ACS

РЕШЕНИЕ БШПД Wi-Fi 4

WOP-2ac-LR2 SYNC

eltex-co.ru

WB-2P-LR2

eltex-co.ru

https://eltex-co.ru/catalog/radio-bridges/bazovaya_stantsiya_wop-2ac-lr2_sync/
https://eltex-co.ru/catalog/radio-bridges/abonentskaya_stantsiya_wb-2p-lr2/


eltex-co.ru

• 5-6 ГГц 802.11ac
• Мощность передатчика 28 дБм
• Поддержка Polling
• Возможность установки SFP
• Индикация уровня сигнала
• Межсекторная синхронизация
• До 30 пользователей
• Централизованное управление

и мониторинг сети с помощью Eltex EMS

• 5-6 ГГц 802.11ac
• Мощность передатчика 28 дБм
• Поддержка Polling
• Индикация уровня сигнала
• Централизованное управление

и мониторинг сети с помощью Eltex ACS

РЕШЕНИЕ БШПД Wi-Fi 5

WB-2P-LR5

eltex-co.ru

WOP-2ac-LR5 SYNC

https://eltex-co.ru/catalog/radio-bridges/bazovaya_stantsiya_wop-2ac-lr5_sync/
https://eltex-co.ru/catalog/radio-bridges/wb-2p-lr5/


• 6-7 ГГц 802.11aх
• Мощность передатчика до 28 дБм
• Возможность установки SFP
• Индикация уровня сигнала
• Межсекторная синхронизация
• До 50 пользователей
• Централизованное управление

и мониторинг сети с помощью Eltex EMS

• 6-7 ГГц 802.11aх
• Мощность передатчика до 28 дБм
• Индикация уровня сигнала

РЕШЕНИЕ БШПД Wi-Fi 6

WB-3P-LR6

В разработке

WOP-3ax-LR6

В разработке

Серийные поставки Q3 2023

Серийные поставки Q3 2023



БЕСПРОВОДНОЙ 
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ДОСТУП 

Работа в лицензируемом ГРЧЦ диапазоне
позволяет избежать взаимных помех других
источников

Решает проблему коллизионного доступа
в сетях БШПД и позволяет равномерно
распределять полосу между абонентами

Усовершенствованная система “точка-точка“
в диапазоне частот 2.4/5.1-6.1 ГГц,
обеспечивающая необходимую
безопасность и качество обслуживания

МСС позволяет размещать на одной мачте несколько
базовых станций на одной частоте для увеличения
зоны покрытия во всех направлениях

• Межсекторная синхронизация МСС

• Точка-точка

• Технология Polling

• Лицензирование



Мы всегда готовы к диалогу, разработке
и доработке решений под ваше техническое задание

050032, г. Алматы, мкр. Алатау, ул. 
Ибрагимова, 9 09:00 — 18:00 (GMT+6)
Понедельник - пятница

ТОО «ЭлтексАлатау» | Производитель телекоммуникационного оборудования

+7 (727) 220-76-10, +7 747 094-09-30 
post@eltexalatau.kz |  www.eltexalatau.kz 

mailto:eltex@eltex-co.ru
https://eltex-co.ru/



